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« Tout a commencé il y a 175 ans.
Les choses ont évolué depuis.
Nous avons appris à connaître le feu.

En maîtrisant les éléments et développant nos connaissances,
sans jamais cesser d’innover.

Mus par le désir ardent de faire avancer les choses.
Forts de nos connaissances du passé, l’esprit tourné vers l’avenir.

Comme on le sait, les éléments ne sont pas immuables.
Les tempêtes, les tornades et les tremblements de terre nous ont assagi.

Nous voulons nous concentrer sur l’efficacité énergétique et l’ambiance.
Rendre nos produits durables et faire en sorte qu’ils soient à l’épreuve du temps.
Transformer l’eau en feu.
Utiliser la lumière pour créer l’ambiance.

Le combustible a beau changer, nous gardons toujours une chose en tête.
Notre vocation est de conter des histoires et de rapprocher les gens.

C’est ce que nous avons toujours fait
et continuerons de faire à l’avenir. »

C’est ce que nous

et continuerons de faire
avons toujours fait,

Fire by
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Ensemble autour du feu, un endroit confortable, familier. Avec un bon verre de vin, de la musique 
agréable, la chaleur qui vous enveloppe, la lumière des flammes dansantes. Les histoires viennent alors 
tout naturellement. Sur ce que vous avez fait ce jour-là, les tout derniers développements au travail, 
les dernières nouvelles de la famille et des connaissances. Mais aussi des histoires de votre passé, vos 
grands rêves pour l’avenir, des choses que vous n’aviez pas encore partagées avec un autre, mais qui, 
maintenant, dans une atmosphère de confiance et de chaleur, se racontent si facilement. Voilà ce que 
fait le feu avec les gens, car le feu maintient le monde extérieur à distance, le feu crée naturellement une 
atmosphère d’intimité et de contact où l’on aime écouter les histoires de tout un chacun.

Le feu ouvre les cœurs
Devant un feu, vous racontez vos aventures de vacances à vos amis, une histoire à vos enfants avant 
l’heure du coucher et vous partagez vos sentiments les plus profonds avec votre bienaimé(e). Parfois, les 
mots ne sont pas nécessaires : un regard suffit alors pour exprimer ce que vous ressentez, et vous restez 
là, en silence, fixant les flammes, parce que vous vous comprenez l’un et l’autre, sans mot dire.  
Le feu de l’amour : où se reflète-t-il mieux que dans un feu de bois brûlant ? Vous vivez là vos plus 
grands moments et prenez le temps l’un pour l’autre. C’est là que vous partagez vos histoires : 
passionnées et brûlantes.
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Les histoires se racontent
au coin du feu

C’est là que vous partagez vos histoires : passionnées et brûlantes.
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Se réunir autour d’un feu et profiter de son ambiance apaisante, voilà ce qui compte pour nous, voilà 
notre passion. Nous sommes toujours à la recherche des meilleures solutions afin de créer un jeu de 
flammes éblouissant. C’est un même désir de chaleur et de qualité que nous visons dans les relations 
avec notre environnement. Cela fait déjà plus de 175 ans que nos foyers sont conçus et fabriqués aux 
Pays-Bas pour les passionnés du monde entier. Faber fait partie aujourd’hui de l’entreprise familiale 
irlandaise Glen Dimplex, numéro un du marché des foyers d’ambiance électriques haut de gamme. Une 
association forte et fiable !

Les « créateurs de feu » de Faber n’ont qu’une idée en tête : concevoir les plus beaux foyers 
d’ambiance. Des poêles à bois aux foyers à gaz, Faber s’est imposé comme une marque incontournable, 
mais joue aussi un rôle de précurseur dans le domaine des foyers au (bio)propane, électriques ou de 
forme hybride. Alliant un savoir-faire traditionnel, des compétences éprouvées et des technologies 
de pointe, Faber est à l’origine de brevets et d’innovations qui sont désormais considérées comme 
étant la norme sur le marché international et ne cesse d’innover. Comme par exemple nos nouveaux 
modèles électriques e-MatriX et e-BoX, qui offrent un jeu de flammes économe en énergie sans produire 
d’émissions, réalisé grâce à l’action combinée de la vapeur d’eau froide et d’un éclairage LED de pointe. 
Ou encore les foyers hybrides MatriX, dont la technologie LED permet une réduction de jusqu’à 60 % 
de la consommation de gaz et du dégagement de chaleur produit. Faber est ainsi un précurseur de 
la transition vers un foyer d’ambiance durable et à l’épreuve du temps. Des inventions brevetées qui 
prouvent que la création d’un magnifique feu d’ambiance responsable est tout simplement inscrit dans 
nos gènes. Et nous en sommes fiers !

La philosophie Faber : 
175 ans de qualité
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Bref, créer un feu d’ambiance est tout simplement inscrit dans les gènes de Faber. 
Et nous en sommes fiers !
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Choisissez parmi les différentes options

Jeu de bûches

HPL

Galets blancs

Symbio®
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Un foyer Faber 
qui vous correspond ? 

Faber propose une riche gamme de foyers se déclinant dans de nombreuses versions et finitions, 
afin de vous permettre de trouver le foyer qui correspond à votre style et à vos goûts. Pour vous 
guider, nous vous invitons à consulter l’aide au choix sur le site de Faber. Elle vous permettra de 
trouver en quelques étapes le foyer Faber qui vous convient le mieux !

Éclairage

Découvrez à la fin de cette brochure les options possibles 
pour chaque foyer. 

En fonction du modèle, différentes options s’offrent à 
vous. Pour les foyers MatriX, vous pouvez même choisir la 
décoration que vous souhaitez. 

Décoration

Choisissez le modèle

Une face Transparent

Deux faces Séparateur de pièce

Trois faces Les Poêles
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Le brûleur
Ce sont les brûleurs (burners) qui sont à la base du fameux jeu de flammes de nos foyers à gaz. Cette 
spécialité de Faber est le fruit de longues années de développement et d’expérience et a donné lieu 
à de nombreux brevets. Le brûleur détermine, avec la décoration (par exemple un jeu de bûches), le 
« caractère » du feu : réparti sur toute la largeur du foyer ou concentré au milieu, plutôt large ou tout en 
hauteur, dynamique ou tranquille. Tout est question de goût !

Le cœur de chaque foyer Faber
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L’application Faber vous permet de contrôler votre foyer (e-)MatriX en utilisant tout simplement votre 
smartphone ou tablette. Elle comprend toutes les fonctions et les réglages du foyer, de la hauteur 
des flammes à l’éclairage du lit de braises (en option), en passant par l’unité de chauffage électrique 
disponible dans le modèle standard. Vous avez même la possibilité de personnaliser les réglages et de les 
ajouter à vos favoris ! Le tout au moyen d’une connexion Bluetooth sûre. L’application Faber enregistre 
également l’historique d’utilisation et les besoins de service et vous informe dès qu’un entretien est 
nécessaire. Ces informations permettent au spécialiste Faber d’exécuter plus efficacement l’entretien, 
afin de garantir le bon fonctionnement de votre foyer. 

L’application Faber
Un contrôle parfait
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mais vous aimeriez quand même un 
foyer à gaz ? C’est possible !

Vous n’avez pas (ou plus) de raccordement au gaz ou vous ne voulez pas en être dépendant ? Mais 
vous aimeriez quand même un foyer à gaz chez vous ? C’est possible ! Tous les foyers à gaz Faber 
conviennent au gaz propane ou biopropane sans modification. Le gaz n’est pas acheminé par une 
conduite de gaz, mais par des bonbonnes astucieusement reliées les unes aux autres. Vous souhaitez en 
savoir plus sur les possibilités du (bio)propane ? Rendez-vous sur le site Faber : faberfires.com.

Vous n’avez pas de 
raccordement au gaz naturel
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Lors de l’installation d’un foyer Faber de la série (e-)MatriX, il est possible d’encastrer le foyer « en 
profondeur » en utilisant un cadre ou de faire effleurer la vitre du foyer presque à même le matériau de 
l’encadrement. Chaque foyer Faber (e-) MatriX est livré en standard avec un cadre de profondeur en 
acier noir de 50 millimètres de large, selon le modèle et vos préférences. Les foyers à gaz MatriX offrent 
également l'option d'un cadre de profondeur de 30 ou 100 millimètres.

| 17

Cadre de profondeur
À utiliser ou non
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La série MatriX constitue le haut de gamme de Faber. Comme son nom l’indique, cette série offre toute 
une variété de modèles et d’options pour réaliser un foyer qui correspond parfaitement à vos goûts et 
vos souhaits d’aménagement. Et vous êtes assuré de bénéficier d’une qualité optimale. Pour ajouter une 
valeur maximale à votre intérieur et votre cadre de vie.

Un foyer personnalisé
Le système modulaire de la série MatriX vous permet de choisir avec votre client, par exemple, les 
dimensions, le nombre de faces, la décoration et la finition du foyer. Vous pouvez même choisir le type 
de combustible : toutes les versions à gaz peuvent être converties au gaz naturel ou (bio)propane, y 
compris le MatriX hybride. Ou préférez-vous l’e-MatriX, la version électrique sans émissions ? 

Série MatriX de Faber
une liberté de choix totale
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La série spéciale (e-)MatriX a remporté de nombreux prix internationaux.
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MatriX Hybrid Fires
Le foyer MatriX Hybrid impressionne de par son jeu de flammes vif et intense qui 
l’emporte sur n’importe quel foyer d’ambiance à gaz. L’action combinée unique 
du gaz et de l’optique à LED « HPL » permet de réduire la consommation de gaz, 
les émissions de CO2 et la chaleur de jusqu’à 60 %. Le MatriX Hybrid convient de 
ce fait particulièrement aux logements modernes et bien isolés. Il suffit d’utiliser 
l’application ou la télécommande pour modifier l’ambiance et profiter de votre 
foyer tout au long de l’année.
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Le Log Burner® 3.0 est la dernière nouveauté de Faber et présente une technologie de brûleur hybride 
et efficace tout à fait révolutionnaire. Les tubes de brûleur ne sont plus droits et ronds, mais épousent 
les contours naturels des bûches. L’aspect du jeu de bûches est de ce fait d’un réalisme inédit et les 
flammes dansent précisément au bon endroit. Le système de réglage Multi-Step répartit le feu avec 
précision sur 7 brûleurs pour créer différents styles de flammes fascinants. Le Log Burner® 3.0 est par 
ailleurs adapté à la technologie LED du module HPL (disponible en option). Cette combinaison permet 
de réaliser un jeu de flammes dense et riche tout en réduisant de moitié la consommation de gaz et le 
dégagement de chaleur produit. La télécommande fournie permet de contrôler les fonctions principales 
du foyer, l’application offre des fonctions supplémentaires.

Faber Log Burner® 3.0
la norme du futur
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Faber ne cesse de développer de nouveaux produits. Cela vaut certainement aussi pour nos foyers à 
gaz. Pour créer de belles flammes pleines au bon endroit, avec des bûches incandescentes et un effet 
de rougeoiement. Pour vous permettre de vous détendre en vous abandonnant à la contemplation du 
feu. En même temps, compte tenu de l’excellente isolation des habitations, nous nous efforçons de 
réaliser un magnifique feu d’ambiance tout en réduisant autant que possible la consommation de gaz et 
la production de chaleur. Voilà qui requiert du savoir-faire ! 

Notre dernière nouveauté dans ce domaine est le module Hybrid Pro Light. Une innovation qui apporte 
littéralement un nouvel éclairage sur l’avenir des foyers à gaz. En effet, grâce à cet ingénieux système 
de projection de lumière LED qui se répand au cœur du foyer, les faiseurs de feu de Faber sont parvenus 
à créer, même à très faible puissance, un jeu de flammes inédit avec des bûches flamboyantes et des 
braises pétillantes. Vous bénéficiez ainsi du spectacle d’une belle flambée, mais avec moitié moins de 
gaz et de chaleur !

Et même sans flammes, le rougeoiement de l’astucieux « module HPL » est tout simplement fascinant. 
Le meilleur du gaz et de la lumière. Une solution optimale surtout à l’heure actuelle où bien-être rime 
avec conscience écologique. Le module Hybrid Pro Light est disponible en option sur nos modèles 
hybrides et contrôlable par l’application.

Module Hybrid Pro Light
Un nouvel éclairage sur les foyers à gaz
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MatriX | 800/500
Modèle également disponible en version électrique

HYBRID FIRE
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 943 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 500 

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 992 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 837 x 500 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1040 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 872 x 500 x 383 

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,1
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 800/500 I MatriX | 800/500 II MatriX | 800/500 III
HYBRID FIRE HYBRID FIRE HYBRID FIRE

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL 
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural
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Options : Options : Options :

B B B



MatriX | 800/500
Modèle également disponible en version électrique

HYBRID FIRE
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Modèle Séparateur de pièce

Brûleur Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1354 x 1057 x 598
Vue sur le feu LxHxP en mm 850 x 500 x 400 

Décoration Jeu de bûches
Lit de braises (option) Module HPL
Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 10,7
Matériel d’évacuation 130/200

Modèle Modèle transparent

Brûleur Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1301 x 1057 x 598
Vue sur le feu LxHxP en mm 821 x 500 

Décoration Jeu de bûches
Lit de braises (option) Module HPL
Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 10,7
Matériel d’évacuation 130/200

MatriX | 800/500 RD MatriX | 800/500 ST
HYBRID FIRE HYBRID FIRE

Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables

Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
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Options : Options :
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MatriX | 800/650
Modèle également disponible en version électrique

HYBRID FIRE
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 943 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 650 

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,3
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 992 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 837 x 650 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,3
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1040 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 872 x 650 x 383 

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,3
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 800/650 I MatriX | 800/650 II MatriX | 800/650 III
HYBRID FIRE HYBRID FIRE HYBRID FIRE

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural
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MatriX | 1050/500
HYBRID FIRE
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Modèle également disponible en version électrique



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1193 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1050 x 500 

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,0
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1242 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1087 x 500 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,0
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1290 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1122 x 500 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,0
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 1050/500 I MatriX | 1050/500 II MatriX | 1050/500 III
HYBRID FIRE HYBRID FIRE HYBRID FIRE

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural
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MatriX | 1050/500
HYBRID FIRE
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Ce style reflète des influences orientales lointaines. 
Le retour à l’essentiel, l’harmonie et la simplicité en 
sont la base. La richesse exotique que rayonnent 
les accents chauds du foyer MatriX RD/ST favorise 
l’ambiance du mystère.

Holistic
Style d’intérieur

Harmony

Modèle également disponible en version électrique



Modèle Séparateur de pièce

Brûleur Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1604 x 1057 x 598
Vue sur le feu LxHxP en mm 1100 x 500 x 400

Décoration Jeu de bûches
Lit de braises (option) Module HPL
Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 10,7
Matériel d’évacuation 130/200

Modèle Modèle transparent

Brûleur Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1551 x 1057 x 598
Vue sur le feu LxHxP en mm 1071 x 500

Décoration Jeu de bûches
Lit de braises (option) Module HPL
Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 10,7 
Matériel d’évacuation 130/200

MatriX | 1050/500 RD MatriX | 1050/500 ST
HYBRID FIRE HYBRID FIRE

Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables

Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
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Options : Options :
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MatriX | 1050/650
HYBRID FIRE
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Modèle également disponible en version électrique



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1193 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1050 x 650 

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1242 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1087 x 650 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 3.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1290 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1122 x 650 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Module HPL
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,1
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 1050/650 I MatriX | 1050/650 II MatriX | 1050/650 III
HYBRID FIRE HYBRID FIRE HYBRID FIRE

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm 
Module HPL
Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural
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Dessins techniques
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* Incl. optional adjustable feet
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MatriX | 1050/500 RD MatriX | 1050/500 ST
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MatriX Linear
Les foyers linéaires offrent un jeu de flammes généreux sur presque toute la 
largeur du foyer, et ce quelle que soit la hauteur des flammes. Les flammes sont 
magnifiques, même si la demande de chaleur est minimale. 
Trois largeurs d’encastrement, trois variantes et différentes décorations d’intérieur 
sont proposées au choix. 
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Le Double Line Burner offre un jeu de flammes pleines et régulières sur presque toute la largeur du foyer. 
Vous pouvez allumer les flammes uniquement à l’avant (ligne simple) ou également à l’arrière (double 
ligne), pour un jeu de flammes dense et une chaleur supplémentaire. Le foyer démarre en l’espace de 
quelques secondes et la hauteur des flammes est réglable précisément. Pour la décoration, vous avez 
le choix entre de magnifiques bûches couchées sur un lit de braises réaliste, un élégant lit composé 
Carrare blancs. La télécommande fournie permet de contrôler les fonctions principales. Des fonctions 
supplémentaires sont disponibles par le biais de l’application Faber, qui vous permet de commander le 
foyer avec un smartphone ou une tablette. Le Faber Double Line Burner est disponible uniquement sur 
les modèles MatriX Linear Fires 800/400, 1050/400 et 1300/400. 

Faber Double Line Burner
Large, étendu et calme
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MatriX | 800/400
LINEAR FIRE
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Ce style rustique, idyllique et chic apporte de la 
chaleur et de la convivialité. Les matières naturelles, 
les graminées séchées, sans oublier l’indigo, créent 
une ambiance qui séduira les amateurs de vie en 
plein air.

Poetry

Style d’intérieur

Pastoral 

Modèle également disponible en version électrique



Modèle Modèle frontal

Brûleur Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 933 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 400 

Décoration (au choix) Jeu de bûches
Galets blancs

Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 7,1
Matériel d’évacuation 130/200

Modèle Modèle à deux faces

Brûleur Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 987 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 835 x 400 x 257 

Décoration (au choix) Jeu de bûches
Galets blancs

Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 7,1
Matériel d’évacuation 130/200

Modèle Modèle à trois faces

Brûleur Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1040 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 872 x 400 x 257

Décoration (au choix) Jeu de bûches
Galets blancs

Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 7,1
Matériel d’évacuation 130/200

MatriX | 800/400 I MatriX | 800/400 II MatriX | 800/400 III
LINEAR FIRE LINEAR FIRE LINEAR FIRE

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural
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MatriX | 1050/400
Modèle également disponible en version électrique

LINEAR FIRE
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Botanical

Ce style industriel crée une ambiance fraîche 
et conviviale. Fonctionnelle et naturelle, la base 
s’inspire de l’aménagement d’un atelier. Les trésors 
personnels sont exposés dans de charmantes 
armoires industrielles.

Style d’intérieur

Board



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1183 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 1050 x 400 

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   8,7
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1237 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 1085 x 400 x 257

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   8,7
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1290 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 1122 x 400 x 257

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   8,7
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 1050/400 I MatriX | 1050/400 II MatriX | 1050/400 III
LINEAR FIRE LINEAR FIRE LINEAR FIRE

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural
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MatriX | 1300/400
Modèle également disponible en version électrique

LINEAR FIRE
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Cet aménagement moderne et futuriste fait des clins 
d’œil aux étoiles et aux planètes. Les longues lignes 
horizontales et l’éclairage au néon accentuent l’effet 
d’espace.

Space
Style d’intérieur

Scene



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1433 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 1300 x 400  
 
Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   10,5
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1487 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 1335 x 400 x 257

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,5
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Double Line Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1540 x 827 x 452
Vue sur le feu LxHxP en mm 1372 x 400 x 257

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,5
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 1300/400 I MatriX | 1300/400 II MatriX | 1300/400 III
LINEAR FIRE LINEAR FIRE LINEAR FIRE

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Pieds réglables
Support mural
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MatriX Fires
Les modèles MatriX se caractérisent par leurs bûches disposées en feu 
de camp ou des bûches d’aspect robuste (modèle RD/ST). Des flammes 
concentrées au milieu ou réparties autour ? Quelle que soit la hauteur des 
flammes, les foyers MatriX offrent un feu d’un réalisme inédit. Le choix entre 
les différentes dimensions d’encastrement, variantes et finitions permet de 
répondre aux souhaits les plus divers. 
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Le Log Burner® 2.0 offre l’expérience d’un feu de camp aux flammes vacillantes plus vrai que nature, 
avec des bûches dressées au milieu et d’autres couchées autour. Vous pouvez régler le brûleur de 
manière à concentrer les flammes au milieu ou les répartir sur la largeur du foyer. Les modèles MatriX RD 
et ST sont équipés de grosses bûches couchées. Vous pouvez faire apparaître les flammes à l’extérieur 
ou autour des bûches. Le foyer démarre en l’espace de quelques secondes et la hauteur des flammes 
est réglable précisément. Le lit de braises est éclairé par en dessous par le module d’éclairage. Cet 
effet de rougeoiement confère au feu un aspect dense et riche même avec des flammes basses. L’effet 
de rougeoiement du lit de braises peut être activé séparément, comme s’il ne restait que du charbon 
de bois rougeoyant. La télécommande fournie permet de contrôler les fonctions principales du foyer. 
L’application ITC de Faber offre des fonctions supplémentaires et permet de commander le foyer avec un 
smartphone ou une tablette.

Faber Log Burner® 2.0
La magie d’un feu de camp
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Faber a conçu le module d’éclairage Symbio® pour créer un magnifique spectacle de restes de charbon 
de bois rougeoyants. Le module Symbio® produit une douce lumière pulsée sous le lit de braises, sans 
produire de chaleur, pour créer un effet de rougeoiement. Quand les flammes du foyer sont basses, ou 
même quand elles sont éteintes, l’éclairage du module Symbio® crée une ambiance agréable. Grâce aux 
LED, ce module consomme très peu d’énergie et ne dégage aucune chaleur. Vous pouvez contrôler cette 
option avec la télécommande du foyer ou par le biais de l’application Faber. Symbio® est disponible sur 
toute la série MatriX (gaz).

Module d’éclairage
Des charbons de bois rougeoyants 
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Ce style bohème combine des éléments de la ville et 
de la nature. Une collection d’objets vintage chinés, 
des teintes marron chaud, cuivrées et naturelles.

Urban 
Style d’intérieur

Unity



Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 690 x 927 x 502
Vue sur le feu LxHxP en mm 522 x 500 x 308

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  6,8
Matériel d’évacuation  100/150

MatriX | 450/500 III

Application ITC
Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Module Symbio®

Support mural
Pieds réglables
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MatriX | 450/650

64 | 



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 584 x 1077 x 497
Vue sur le feu LxHxP en mm 450 x 650  
 
Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)   6,8
Matériel d’évacuation  100/150

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 637 x 1077 x 502
Vue sur le feu LxHxP en mm 485 x 650 x 308

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  6,8
Matériel d’évacuation  100/150

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 690 x 1077 x 502
Vue sur le feu LxHxP en mm 522 x 650 x 308

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  6,8
Matériel d’évacuation  100/150

MatriX | 450/650 I MatriX | 450/650 II MatriX | 450/650 III

Application ITC
Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Module Symbio®

Support mural
Pieds réglables

Application ITC
Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Module Symbio®

Support mural
Pieds réglables

Application ITC
Plaque de fond verre noir
Verre antireflet

Module Symbio®

Support mural
Pieds réglables
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MatriX | 800/500
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Modèle également disponible en version électrique



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 943 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 500  
 
Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  8,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 992 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 837 x 500 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)   8,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1040 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 872 x 500 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  8,1
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 800/500 I MatriX | 800/500 II MatriX | 800/500 III

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

| 67

Options : Options : Options :

B B B



MatriX | 800/500
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Modèle également disponible en version électrique

Ce style moderne se caractérise par des lignes 
épurées et des formes géométriques. Une profusion 
de lumière, des teintes poudrées, des textiles chauds 
et légers, et une attention particulière portée à la 
nature.

Delicate
Style d’intérieur

Desire



Modèle Séparateur de pièce

Brûleur Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1329 x 1024 x 592
Vue sur le feu LxHxP en mm 400 x 500 x 400  

Décoration Jeu de bûches (Large logs)

Lit de braises (option) Symbio®

Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 10,5
Matériel d’évacuation 130/200

Modèle Modèle transparent

Brûleur Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1267 x 1024 x 592
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 500

Décoration Jeu de bûches (Large logs)

Lit de braises (option) Symbio®

Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Honeywell
Puissance nominale (kW) 10,5
Matériel d’évacuation 130/200

MatriX | 800/500 RD (LL) MatriX | 800/500 ST (LL)

Module Symbio®

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet
Pieds réglables

Module Symbio®

Plaque de fond verre noir
Verre antireflet
Pieds réglables
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MatriX | 800/650
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Modèle également disponible en version électrique



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 943 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 650 
 
Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,0
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 992 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 837 x 650 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,0
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1040 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 872 x 650 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,0
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 800/650 I MatriX | 800/650 II MatriX | 800/650 III

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural
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MatriX | 1050/500
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Modèle également disponible en version électrique

Il appelle ça, les « soirées Papa ». Tous 
les vendredis soirs. L’été dans le jardin, 
l’hiver tous les deux autour du feu. Nous 
avons des « projets de construction ». 
Une fois on utilise des Lego, l’autre un 
jeu de construction. Il grandit et pose des 
questions toujours plus complexes. Mais 
pour moi, il reste mon petit gars. »

choses, papa !
Il en sait des



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1193 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1050 x 500 
 
Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  8,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1242 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1087 x 500 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  8,1
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1290 x 1023 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1122 x 500 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  8,1
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 1050/500 I MatriX | 1050/500 II MatriX | 1050/500 III

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural
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MatriX | 1050/650
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Modèle également disponible en version électrique



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1193 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1050 x 650 
 
Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,0
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1242 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1087 x 650 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,0
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Log Burner® 2.0
Dim. extérieures LxHxP en mm 1290 x 1173 x 574
Vue sur le feu LxHxP en mm 1122 x 650 x 383

Décoration   Jeu de bûches
Lit de braises (option)  Symbio®

Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Honeywell
Puissance nominale (kW)  10,0
Matériel d’évacuation  130/200

MatriX | 1050/650 I MatriX | 1050/650 II MatriX | 1050/650 III

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural

Cadre de profondeur 30 mm
Cadre de profondeur 100 mm
Module Symbio®

Plaque de fond verre noir

Verre antireflet
Pieds réglables
Support mural
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MatriX | 450/500 III
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Dessins techniques
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MatriX

78 | 
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MatriX | 800/650 II MatriX | 800/650 III

Dessins techniques MatriX

* Incl. optional adjustable feet
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Dessins techniques MatriX
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Foyers à
Gaz encastrables

Un foyer à gaz encastrable Faber est une création unique. Il offre un magnifique 
jeu de flammes et des finitions parfaites, avec un décor de bûches réalistes ou un 
lit de pierres modernes. Ses matériaux de qualité supérieure vous garantissent un 
fonctionnement sûr et infaillible pendant de longues années. Surtout si vous réglez le 
foyer à distance avec la télécommande ou votre smartphone.

Les foyers à gaz Faber se déclinent dans de nombreuses versions, dimensions et 
finitions. Afin de vous permettre de choisir un foyer qui correspond parfaitement à vos 
goûts personnels et votre intérieur. Le spécialiste Faber vous guidera dans vos choix !

Vous avez trouvé un foyer Faber qui vous plaît ? Celui-ci est alors fabriqué, réglé 
et testé spécialement pour vous, avant d’être livré chez un spécialiste Faber qui 
l’installera chez vous.
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L’Emberbed Burner de Faber offre un jeu de flammes compact, mais flamboyant. Pour la décoration, 
vous pouvez choisir entre des bûches couchées sur un lit de braises et de pierres ambrées qui renforcent 
l’effet des flammes ou des galets de Carrare blancs. La télécommande fournie permet de régler 
précisément la hauteur des flammes. Elle est dotée par ailleurs d’une fonction minuterie et thermostat.

Emberbed Burner
Un jeu de flammes flamboyant

| 87
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Le Flat Burner® de Faber répartit les flammes sur presque toute la largeur du foyer et offre un jeu de 
flammes dense et riche, quelle que soit la hauteur des flammes réglées. Pour la décoration, vous avez 
le choix entre des bûches couchées réalistes ou des galets de Carrare blancs. La télécommande fournie 
permet de régler précisément la hauteur des flammes. Elle est dotée par ailleurs d’une fonction minuterie 
et thermostat.

Flat Burner®
Des flammes denses et riches

| 89
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Le Step Burner® de Faber crée un jeu de flammes dense et riche grâce à ses différents réglages. À 
pleine puissance, les flammes sont réparties sur toute la largeur du foyer. À un niveau plus faible, elles 
se concentrent davantage au milieu. Et au niveau suivant, les flammes s’amenuisent. En fonction du 
modèle, il est possible d’opter, outre les magnifiques bûches couchées, pour des galets de Carrare 
blancs. La télécommande fournie permet de contrôler les fonctions principales du foyer. L’application 
Faber offre des fonctions supplémentaires. 

Step Burner®
Commande de réglage continue
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Emberbed Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 522 x 772 x 315
Vue sur le feu LxHxP en mm 448 x 500 
 
Décoration   Jeu de bûches et  
    Galets de Carrare blancs 
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  4,2
Matériel d’évacuation  100/150

Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Emberbed Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 684 x 649 x 335
Vue sur le feu LxHxP en mm 598 x 350

Décoration   Jeu de bûches et  
    Galets de Carrare blancs 
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  4,5
Matériel d’évacuation  100/150

Fyn | 450 Fyn | 600

| 93

Options : Options :

A B

- -



Smart

94 | 



Modèle Modèle frontal

Brûleur Flat Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1143 x 720 x 369
Vue sur le feu LxHxP en mm 977 x 426 

Décoration Jeu de bûches
Intérieur Plaque de fond acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 7,1
Matériel d’évacuation 100/150

Modèle Modèle à deux faces

Brûleur Flat Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 786 x 791 x 504
Vue sur le feu LxHxP en mm 1087 x 650 x 383

Décoration Jeu de bûches
Intérieur Plaque de fond acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 8,8
Matériel d’évacuation 100/150

Modèle Modèle à deux faces

Brûleur Flat Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1095 x 843 x 491
Vue sur le feu LxHxP en mm 1994 x 393 x 331

Décoration Jeu de bûches
Intérieur Plaque de fond acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 9,2
Matériel d’évacuation 100/150

Smart | Relaxed L Smart | Duet M Smart | Duet L

- - -
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Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Flat Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 795 x 791 x 504
Vue sur le feu LxHxP en mm 692 x 470 x 354 
 
Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  8,8
Matériel d’évacuation  100/150

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    Flat Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1105 x 843 x 491
Vue sur le feu LxHxP en mm 1002 x 393 x 331

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  9,2
Matériel d’évacuation  100/150

Smart | Triple M Smart | Triple L

- -
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Modèle Modèle frontal

Brûleur Step Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1104 x 1114 x 427
Vue sur le feu LxHxP en mm 1006 x 395 x 288 

Décoration (au choix) Jeu de bûches
Galets de Carrare blancs

Intérieur  Plaque de fond verre noir

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 10,8
Matériel d’évacuation 130/200

Modèle Modèle à deux faces

Brûleur Step Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1445 x 886 x 440
Vue sur le feu LxHxP en mm 992 x 390

Décoration (au choix) Jeu de bûches
Galets de Carrare blancs

Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 8,5
Matériel d’évacuation 130/200

Modèle Modèle à deux faces

Brûleur Step Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1745 x 886 x 490
Vue sur le feu LxHxP en mm 1292 x 390

Décoration (au choix) Jeu de bûches
Galets de Carrare blancs

Intérieur  Plaque de fond acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 10,9
Matériel d’évacuation 130/200

Premium | Respect OC Premium | Aspect ST L Premium | Aspect ST XL

Application ITC Application ITC Application ITC
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    Step Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 440 x 886 x 1460
Vue sur le feu LxHxP en mm 336 x 390 x 1002 
 
Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets de Carrare blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  8,5
Matériel d’évacuation  130/200

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    Step Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 490 x 886 x 1760
Vue sur le feu LxHxP en mm 386 x 390 x 1302

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets de Carrare blancs
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  10,9
Matériel d’évacuation  130/200

Premium | Aspect RD L Premium | Aspect RD XL

Application ITC
Plaque de fond verre noir

Application ITC
Plaque de fond verre noir

| 101

Options : Options :

C B



Dessins techniques

100/ 150

522

 501 

 1
4,

5 
77

2

71
2

 1
53

 
 5

03
 

 305 

 315 

130

149

500

 534 

 448 

Fyn | 450 Fyn | 600 Smart | Relaxed L

633 8,
5

100/ 150

 598 

350

 684 

158

139

64
9

35
3

 e
xt

.
15

0

 329 

 335 

 426 int. 

 977 int. 

 1154 

 1078 ext.  38 

100 / 150

 1
29

 

 1143 

 16 

 369 

 353 

M
in

. 1
64

M
ax

. 4
64

 4
30

 e
xt

. 
 9

8 

 7
20

 

Foyers à gaz encastrables

102 | 



Smart | Duet M Smart | Duet L Smart | Triple M
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Premium | Aspect ST XL Premium | Aspect RD L Premium | Aspect RD XL
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Les Poêles
Un foyer indépendant est souvent le centre d’attention de la pièce. Il vous invite à prendre 
place autour de lui ! Bien entendu, vous attendez le meilleur à tout point de vue. Les foyers 
indépendants de Faber sont conçus pour les passionnés exigeants. Ils présentent un jeu de 
flammes comparable à celui de nos foyers à gaz encastrables : avec de belles flammes quelle 
que soit la hauteur réglée et des bûches décoratives plus vraies que nature ou des galets de 
Carrare blancs. Ils sont simples à commander et dotés de la technologie la plus avancée. Avec 
leur design minimaliste à la finition irréprochable, ils prennent facilement place dans n’importe 
quel intérieur.

Les foyers indépendants de Faber se déclinent en différentes versions : posés ou suspendus, 
avec des bûches dressées ou couchées, à trois faces ou avec une seule vitre frontale. Notre 
grande variété de foyers vous permettra de trouver le modèle qui s’accorde parfaitement à vos 
goûts et votre intérieur. Le spécialiste Faber vous guidera dans vos choix !

Vous avez trouvé un foyer Faber qui vous plaît ? Celui-ci est alors fabriqué, réglé et testé 
spécialement pour vous, avant d’être livré chez un spécialiste Faber qui l’installera chez vous.
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L’Emberbed Burner de Faber offre un jeu de flammes compact, mais flamboyant. Pour la décoration, 
vous pouvez choisir entre des bûches couchées sur un lit de braises et de pierres ambrées qui renforcent 
l’effet des flammes ou des galets de Carrare blancs. La télécommande fournie permet de régler 
précisément la hauteur des flammes. Elle est dotée par ailleurs d’une fonction minuterie et thermostat.

Emberbed Burner
Un jeu de flammes flamboyant
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Le Log Burner de Faber offre un véritable jeu de flammes, celui qui vit dans nos souvenirs ou celui qui 
comblera vos souhaits : avec de belles flammes vivantes qui dansent le long des bûches dressées et 
couchées. Vous pouvez régler simplement la hauteur des flammes avec la télécommande fournie qui 
est dotée par ailleurs de nombreuses fonctions astucieuses. Dans le foyer indépendant Blokhus, le Log 
Burner est combiné au module d’éclairage Symbio® de Faber. Ce module crée un rougeoiement sous le 
lit de braises, même avec des flammes basses ou si le feu est éteint. Le Log Burner de Faber est une 
technologie réputée dans le monde des foyers.

Log Burner® 
L’original
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Modèle     Les Poêles 
(Freestanding)

Brûleur    Emberbed Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 594 x 944 x 323
Vue sur le feu LxHxP en mm 450 x 501 
 
Décoration    Jeu de bûches
    Galets de Carrare blancs 
Intérieur    Plaque de fond acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  4,2
Matériel d’évacuation  100/150

Modèle     Les Poêles 
(Freestanding) 

Brûleur    Log Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 550 x 820 x 400
Vue sur le feu LxHxP en mm 460 x 335 x 250

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur     Plaque de fond lamelles 

en acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  6,1
Matériel d’évacuation  100/150

Modèle     Les Poêles 
(Freestanding)

Brûleur    Log Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1560 x 980 x 400
Vue sur le feu LxHxP en mm 375 x 335 x 230

Décorationq   Jeu de bûches
Intérieur     Plaque de fond lamelles 

en acier

Système de commande   Mertik
Puissance nominale (kW)  6,1
Matériel d’évacuation  100/150

Farum | Jelling | Odense | 

- - -
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Modèle  Les Poêles
(Freestanding)

Brûleur Log Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 550 x 672 x 479
Vue sur le feu LxHxP en mm 450 x 501 

Décoration Jeu de bûches
Intérieur  Plaque de fond lamelles 

en acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 6,1
Matériel d’évacuation 100/150

Modèle  Les Poêles
(Freestanding)

Brûleur Log Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 472 x 1125 x 457
Vue sur le feu LxHxP en mm 323 x 422

Décoration Jeu de bûches
Intérieur Plaque de fond acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 6,4
Matériel d’évacuation 100/150

Modèle  Les Poêles
(Freestanding)

Brûleur Log Burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 560 x 1090 x 435
Vue sur le feu LxHxP en mm 435 x 330 x 247

Décoration Jeu de bûches
Lit de braises Symbio®

Intérieur  Plaque de fond lamelles 
en acier

Système de commande  Mertik
Puissance nominale (kW) 6,1
Matériel d’évacuation 100/150

Skive | Vaska | Vaska Stéatite Blokhus | 

- - Module simple
Module double

Module de rendement
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Dimensions Brûleur Décoration Module d’éclairage Intérieur Télécommande Options 
(moyennant supplément de prix) Puissance Système de 

commande
Label 

énergétique
Matériel 

d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en 
mm

Jeu de 
bûches

Galets de 
Carrare 
blancs 

Glace 
acrylique

Jeu de 
grosses 
bûches

HPL Symbio® Plaque de fond 
acier

Plaque de fond 
verre noir

Télécom-
mande

Commande 
via application

Verre 
antireflet

Support 
mural

Pieds 
réglables

Puissance 
minimale en kW

Puissance 
nominale en 

kW

MatriX 800/500 I 943 x 1023 x 574 800 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 II 992 x 1023 x 574 837 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 III 1040 x 1023 x 574 872 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 RD 1354 x 1057 x 598 850 x 500 x 400 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 ST 1301 x 1057 x 598 821 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 I 943 x 1173 x 574 800 x 650 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,3 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 II 992 x 1173 x 574 837 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,3 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 III 1040 x 1173 x 574 872 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,3 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 I 1193 x 1023 x 574 1050 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 II 1242 x 1023 x 574 1087 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 III 1290 x 1023 x 574 1122 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 RD 1604 x 1057 x 598 1100 x 500 x 400 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 ST 1551 x 1057 x 598 1071 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 I 1193 x 1173 x 574 1050 x 650 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 II 1242 x 1173 x 574 1087 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 III 1290 x 1173 x 574 1122 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX Hybrid

● = standard
o = en option
- = non disponible

Des options sont possibles moyennant supplément de prix
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Dimensions Brûleur Décoration Module d’éclairage Intérieur Télécommande Options 
(moyennant supplément de prix) Puissance Système de 

commande
Label 

énergétique
Matériel 

d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en 
mm

Jeu de 
bûches

Galets de 
Carrare 
blancs 

Glace 
acrylique

Jeu de 
grosses 
bûches

HPL Symbio® Plaque de fond 
acier

Plaque de fond 
verre noir

Télécom-
mande

Commande 
via application

Verre 
antireflet

Support 
mural

Pieds 
réglables

Puissance 
minimale en kW

Puissance 
nominale en 

kW

MatriX 800/500 I 943 x 1023 x 574 800 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 II 992 x 1023 x 574 837 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 III 1040 x 1023 x 574 872 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 RD 1354 x 1057 x 598 850 x 500 x 400 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 ST 1301 x 1057 x 598 821 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 I 943 x 1173 x 574 800 x 650 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,3 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 II 992 x 1173 x 574 837 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,3 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 III 1040 x 1173 x 574 872 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,7 10,3 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 I 1193 x 1023 x 574 1050 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 II 1242 x 1023 x 574 1087 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 III 1290 x 1023 x 574 1122 x 500 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 RD 1604 x 1057 x 598 1100 x 500 x 400 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 ST 1551 x 1057 x 598 1071 x 500 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,5 10,7 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 I 1193 x 1173 x 574 1050 x 650 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 II 1242 x 1173 x 574 1087 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 III 1290 x 1173 x 574 1122 x 650 x 383 Log Burner 3.0 ● - - - o - ● o ● ● o o o 1,6 10,1 Honeywell B 130/200

Les valeurs indiquées ne créent aucun droit. La hauteur des flammes est plus basse sur les appareils au (bio)propane.

Rendement, puissance et indice d’efficacité énergétique sur la base du type de gaz G20.
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Dimensions Brûleur Décoration (au choix) Module d’éclairage Intérieur Télécommande Options (moyennant supplément de prix) Puissance Système de 
commande Label énergétique Matériel 

d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en 
mm

Jeu de 
bûches

Galets de 
Carrare 
blancs 

Symbio® Plaque de fond 
acier

Plaque de fond 
verre noir Télécommande Commande via 

application Verre antireflet Support mural Pieds réglables Puissance minimale 
en kW

Puissance nominale 
en kW

MatriX 800/400 I 933 x 827 x 452 800 x 400 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 2,5 7,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/400 II 987 x 827 x 452 835 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 2,5 7,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/400 III 1040 x 827 x 452 872 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 2,5 7,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/400 I 1183 x 827 x 452 1050 x 400 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,0 8,7 Honeywell A 130/200

MatriX 1050/400 II 1237 x 827 x 452 1085 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,0 8,7 Honeywell A 130/200

MatriX 1050/400 III 1290 x 827 x 452 1122 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,0 8,7 Honeywell A 130/200

MatriX 1300/400 I 1433 x 827 x 452 1300 x 400 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,2 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 1300/400 II 1487 x 827 x 452 1335 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,2 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 1300/400 III 1540 x 827 x 452 1372 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,2 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX Linear

● = standard
o = en option
- = non disponible

Des options sont possibles moyennant supplément de prix
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Dimensions Brûleur Décoration (au choix) Module d’éclairage Intérieur Télécommande Options (moyennant supplément de prix) Puissance Système de 
commande Label énergétique Matériel 

d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en 
mm

Jeu de 
bûches

Galets de 
Carrare 
blancs 

Symbio® Plaque de fond 
acier

Plaque de fond 
verre noir Télécommande Commande via 

application Verre antireflet Support mural Pieds réglables Puissance minimale 
en kW

Puissance nominale 
en kW

MatriX 800/400 I 933 x 827 x 452 800 x 400 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 2,5 7,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/400 II 987 x 827 x 452 835 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 2,5 7,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/400 III 1040 x 827 x 452 872 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 2,5 7,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/400 I 1183 x 827 x 452 1050 x 400 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,0 8,7 Honeywell A 130/200

MatriX 1050/400 II 1237 x 827 x 452 1085 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,0 8,7 Honeywell A 130/200

MatriX 1050/400 III 1290 x 827 x 452 1122 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,0 8,7 Honeywell A 130/200

MatriX 1300/400 I 1433 x 827 x 452 1300 x 400 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,2 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 1300/400 II 1487 x 827 x 452 1335 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,2 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 1300/400 III 1540 x 827 x 452 1372 x 400 x 257 Double Line Burner o o - ● o ● ● o o o 3,2 10,5 Honeywell B 130/200

Les valeurs indiquées ne créent aucun droit. La hauteur des flammes est plus basse sur les appareils au (bio)propane.

Rendement, puissance et indice d’efficacité énergétique sur la base du type de gaz G20.
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Dimensions Brûleur Décoration Module d’éclairage Intérieur Télécommande Options (moyennant supplément de prix) Puissance Système de 
commande

Label 
énergétique

Matériel 
d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en 
mm

Vue sur le feu LxHxP en 
mm

Jeu de 
bûches

Galets de 
Carrare 
blancs 

Jeu de 
grosses 
bûches

Symbio® Plaque de 
fond acier

Plaque de 
fond verre 

noir
Télécommande Communication 

Bluetooth
Commande via 

application Verre antireflet Support 
mural Pieds réglables Puissance 

minimale en kW
Puissance 

nominale en kW

MatriX 450/500 III 690 x 927 x 502 522 x 500 x 308 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 450/650 I 584 x 1077 x 497 450 x 650 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 450/650 II 637 x 1077 x 502 485 x 650 x 308 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 450/650 III 690 x 1077 x 502 522 x 650 x 308 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 800/500 I 943 x 1023 x 574 800 x 500 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 II 992 x 1023 x 574 837 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 III 1040 x 1023 x 574 872 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 RD 1329 x 1024 x 592 400 x 500 x 400 Log Burner 2.0 - - ● o ● o ● ● ● o - o 3,5 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 ST 1267 x 1024 x 592 800 x 500 Log Burner 2.0 - - ● o ● o ● ● ● o - o 3,5 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 I 943 x 1173 x 574 800 x 650 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 II 992 x 1173 x 574 837 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 III 1040 x 1173 x 574 872 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 I 1193 x 1023 x 574 1050 x 500 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 II 1242 x 1023 x 574 1087 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 III 1290 x 1023 x 574 1122 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 I 1193 x 1173 x 574 1050 x 650 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 II 1242 x 1173 x 574 1087 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 III 1290 x 1173 x 574 1122 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX

● = standard
o = en option
- = non disponible

Des options sont possibles moyennant supplément de prix
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Dimensions Brûleur Décoration Module d’éclairage Intérieur Télécommande Options (moyennant supplément de prix) Puissance Système de 
commande

Label 
énergétique

Matériel 
d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en 
mm

Vue sur le feu LxHxP en 
mm

Jeu de 
bûches

Galets de 
Carrare 
blancs 

Jeu de 
grosses 
bûches

Symbio® Plaque de 
fond acier

Plaque de 
fond verre 

noir
Télécommande Communication 

Bluetooth
Commande via 

application Verre antireflet Support 
mural Pieds réglables Puissance 

minimale en kW
Puissance 

nominale en kW

MatriX 450/500 III 690 x 927 x 502 522 x 500 x 308 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 450/650 I 584 x 1077 x 497 450 x 650 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 450/650 II 637 x 1077 x 502 485 x 650 x 308 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 450/650 III 690 x 1077 x 502 522 x 650 x 308 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● - ● o o o 3,2 6,8 Mertik A 100/150

MatriX 800/500 I 943 x 1023 x 574 800 x 500 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 II 992 x 1023 x 574 837 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 III 1040 x 1023 x 574 872 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 RD 1329 x 1024 x 592 400 x 500 x 400 Log Burner 2.0 - - ● o ● o ● ● ● o - o 3,5 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 800/500 ST 1267 x 1024 x 592 800 x 500 Log Burner 2.0 - - ● o ● o ● ● ● o - o 3,5 10,5 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 I 943 x 1173 x 574 800 x 650 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 II 992 x 1173 x 574 837 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 800/650 III 1040 x 1173 x 574 872 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 I 1193 x 1023 x 574 1050 x 500 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 II 1242 x 1023 x 574 1087 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/500 III 1290 x 1023 x 574 1122 x 500 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,1 8,1 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 I 1193 x 1173 x 574 1050 x 650 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 II 1242 x 1173 x 574 1087 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

MatriX 1050/650 III 1290 x 1173 x 574 1122 x 650 x 383 Log Burner 2.0 ● - - o ● o ● ● ● o o o 4,3 10,0 Honeywell B 130/200

Les valeurs indiquées ne créent aucun droit. La hauteur des flammes est plus basse sur les appareils au (bio)propane.

Rendement, puissance et indice d’efficacité énergétique sur la base du type de gaz G20.
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Dimensions Brûleur Décoration Intérieur Télécommande Puissance Système de 
commande

Label 
énergétique

Matériel 
d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en mm Jeu de bûches Galets de Carrare 
blancs 

Plaque de fond 
acier

Plaque de fond 
verre noir Télécommande Commande via 

application
Puissance 

minimale en kW
Puissance 

nominale en kW

Fyn 450 522 x 772 x 315 448 x 500 Emberbed Burner ● ● ● - ● - 1,5 4,2 Mertik A 100/150

Fyn 600 684 x 649 x 335 598 x 350 Emberbed Burner ● ● ● - ● - 1,9 4,5 Mertik B 100/150

Smart Relaxed L 1143 x 720 x 369 977 x 426 Flat Burner ● - ● - ● - 3,3 7,1 Mertik B 100/150

Smart Duet M 786 x 791 x 504 680 x 470 x 354 Flat Burner ● - ● - ● - 5 8,8 Mertik B 100/150

Smart Duet L 1095 x 843 x 491 994 x 393 x 331 Flat Burner ● - ● - ● - 4,9 9,2 Mertik B 100/150

Smart Triple M 795 x 791 x 504 692 x 470 x 354 Flat Burner ● - ● - ● - 5 8,8 Mertik B 100/150

Smart Triple L 1105 x 843 x 491 1002 x 393 x 331 Flat Burner ● - ● - ● - 4,9 9,2 Mertik B 100/150

Premium Respect OC 1104 x 1114 x 427 1006 x 395 x 288 Step Burner ● o - ● ● o 4,4 10,8 Mertik D 130/200

Premium Aspect ST L 1445 x 886 x 440 992 x 390 Step Burner ● o ● - ● o 3,2 8,5 Mertik C 130/200

Premium Aspect ST XL 1745 x 886 x 490 1292 x 390 Step Burner ● o ● - ● o 4,2 10,9 Mertik B 130/200

Premium Aspect RD L 440 x 886 x 1460 336 x 390 x 1002 Step Burner ● o ● o ● o 3,2 8,5 Mertik C 130/200

Premium Aspect RD XL 490 x 886 x 1760 386 x 390 x 1302 Step Burner ● o ● o ● o 4,2 10,9 Mertik B 130/200

Foyers à gaz encastrables

● = standard
o = en option
- = non disponible

Des options sont possibles moyennant supplément de prix
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Dimensions Brûleur Décoration Intérieur Télécommande Puissance Système de 
commande

Label 
énergétique

Matériel 
d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en mm Jeu de bûches Galets de Carrare 
blancs 

Plaque de fond 
acier

Plaque de fond 
verre noir Télécommande Commande via 

application
Puissance 

minimale en kW
Puissance 

nominale en kW

Fyn 450 522 x 772 x 315 448 x 500 Emberbed Burner ● ● ● - ● - 1,5 4,2 Mertik A 100/150

Fyn 600 684 x 649 x 335 598 x 350 Emberbed Burner ● ● ● - ● - 1,9 4,5 Mertik B 100/150

Smart Relaxed L 1143 x 720 x 369 977 x 426 Flat Burner ● - ● - ● - 3,3 7,1 Mertik B 100/150

Smart Duet M 786 x 791 x 504 680 x 470 x 354 Flat Burner ● - ● - ● - 5 8,8 Mertik B 100/150

Smart Duet L 1095 x 843 x 491 994 x 393 x 331 Flat Burner ● - ● - ● - 4,9 9,2 Mertik B 100/150

Smart Triple M 795 x 791 x 504 692 x 470 x 354 Flat Burner ● - ● - ● - 5 8,8 Mertik B 100/150

Smart Triple L 1105 x 843 x 491 1002 x 393 x 331 Flat Burner ● - ● - ● - 4,9 9,2 Mertik B 100/150

Premium Respect OC 1104 x 1114 x 427 1006 x 395 x 288 Step Burner ● o - ● ● o 4,4 10,8 Mertik D 130/200

Premium Aspect ST L 1445 x 886 x 440 992 x 390 Step Burner ● o ● - ● o 3,2 8,5 Mertik C 130/200

Premium Aspect ST XL 1745 x 886 x 490 1292 x 390 Step Burner ● o ● - ● o 4,2 10,9 Mertik B 130/200

Premium Aspect RD L 440 x 886 x 1460 336 x 390 x 1002 Step Burner ● o ● o ● o 3,2 8,5 Mertik C 130/200

Premium Aspect RD XL 490 x 886 x 1760 386 x 390 x 1302 Step Burner ● o ● o ● o 4,2 10,9 Mertik B 130/200

Les valeurs indiquées ne créent aucun droit. La hauteur des flammes est plus basse sur les appareils au (bio)propane.

Rendement, puissance et indice d’efficacité énergétique sur la base du type de gaz G20.
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Dimensions Brûleur Décoration Module d’éclairage Intérieur Télécommande Puissance Label 
énergétique

Matériel 
d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en 
mm

Vue sur le feu LxHxP en 
mm Jeu de bûches Galets de 

Carrare blancs Symbio® Plaque de fond 
acier

Plaque de fond en 
lamelles acier Télécommande Commande via 

application
Puissance 

minimale en kW
Puissance 

nominale en kW

Farum 594 x 944 x 323 450 x 501 Emberbed Burner ● ● - ● - ● - 1,5 4,2 A 100/150

Jelling 550 x 820 x 400 460 x 335 x 250 Log Burner ● - - - ● ● - 3,0 6,1 A 100/150

Odense 560 x 980 x 400 375 x 335 x 230 Log Burner ● - - - ● ● - 3,0 6,1 A 100/150

Skive 550 x 672 x 479 460 x 335 x 250 Log Burner ● - - - ● ● - 3,0 6,1 A 100/150

Vaska 472 x 1125 x 457 323 x 422 Log Burner ● - - ● - ● - 3,9 6,4 A 100/150

Vaska Stéatite 472 x 1125 x 457 323 x 422 Log Burner ● - - ● - ● - 3,9 6,4 A 100/150

Blokhus 560 x 1090 x 435 435 x 330 x 247 Log Burner ● - ● ● - ● - 3,0 6,1 A 100/150

Les Poêles

● = standard
o = en option
- = non disponible

Des options sont possibles moyennant supplément de prix
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Dimensions Brûleur Décoration Module d’éclairage Intérieur Télécommande Puissance Label 
énergétique

Matériel 
d’évacuation

Dim. extérieures LxHxP en 
mm

Vue sur le feu LxHxP en 
mm Jeu de bûches Galets de 

Carrare blancs Symbio® Plaque de fond 
acier

Plaque de fond en 
lamelles acier Télécommande Commande via 

application
Puissance 

minimale en kW
Puissance 

nominale en kW

Farum 594 x 944 x 323 450 x 501 Emberbed Burner ● ● - ● - ● - 1,5 4,2 A 100/150

Jelling 550 x 820 x 400 460 x 335 x 250 Log Burner ● - - - ● ● - 3,0 6,1 A 100/150

Odense 560 x 980 x 400 375 x 335 x 230 Log Burner ● - - - ● ● - 3,0 6,1 A 100/150

Skive 550 x 672 x 479 460 x 335 x 250 Log Burner ● - - - ● ● - 3,0 6,1 A 100/150

Vaska 472 x 1125 x 457 323 x 422 Log Burner ● - - ● - ● - 3,9 6,4 A 100/150

Vaska Stéatite 472 x 1125 x 457 323 x 422 Log Burner ● - - ● - ● - 3,9 6,4 A 100/150

Blokhus 560 x 1090 x 435 435 x 330 x 247 Log Burner ● - ● ● - ● - 3,0 6,1 A 100/150

Les valeurs indiquées ne créent aucun droit. La hauteur des flammes est plus basse sur les appareils au (bio)propane.

Rendement, puissance et indice d’efficacité énergétique sur la base du type de gaz G20.
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Vous envisagez d’acquérir un foyer Faber ? Vous cherchez un design inspirant correspondant à vos 
souhaits et vos possibilités ? Faber dispose d’un réseau de spécialistes qui sauront vous guider dans vos 
choix. Passionnés et expérimentés, ils connaissent toutes les possibilités offertes par les foyers Faber et 
exposent différents modèles dans leurs locaux. Ils vous donneront des conseils et réfléchiront avec vous 
pour concrétiser vos souhaits personnels et réaliser un projet d’aménagement attrayant. Ils se chargent 
également de l’installation du foyer. Rendez-vous sur le site Faber pour trouver un spécialiste Faber près 
de chez vous.

Un spécialiste Faber
vous aidera volontiers !
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Tous les foyers Faber sont inclus dans les logiciels de dessin en ligne SketchUp et PaletteCAD. Vous 
voulez déjà donner forme à vos idées ? Rendez-vous sur www.sketchup.nl et  
www.palettecad.info/ontwerpen/

Un revendeur Faber, que vous trouverez sur www.faberfires.com, vous aidera volontiers à 
réaliser votre projet. 

Dessinez votre foyer de rêves
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Mesurer, c’est savoir



faberfires.com
Saturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

Proud brand of:@chemineefaber FaberInternational

t +31 513 656 500
e info@faberfires.com

Votre revendeur :

Clause de non-responsabilité
Le plus grand soin a été apporté à la composition de la présente publication. Toutefois, les informations et les dessins 

peuvent s’avérer inexacts ou avoir été entre-temps modifiés ou complétés. Publiée sous réserve de toutes modifications 
intermédiaires. Glen Dimplex Benelux BV décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles découlant d’actes, 

de décisions ou de résultats exclusivement fondés sur les informations présentées dans la présente publication. Nous 
tenons à souligner que pour garantir une installation correcte et un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif 

de suivre les instructions du mode d’emploi et les recommandations et conseils professionnels d’un expert, et que les 
réglementations et les dispositions en vigueur doivent toujours être respectées. Les photographies présentées dans la 

présente publication ne le sont qu’à titre d’exemples illustrant les configurations possibles. Livraison dans les limites des 
stocks disponibles. Nos conditions de livraison sont disponibles sur simple demande.
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